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Sehr geehrter Veranstalter,

Dieser Technical Rider ist Teil des Vertrags.

Falls Unklarheiten bestehen, oder sich Teile dieser Bihnenanweisung nicht realisieren lassen
sollten, nehmt bitte sobald wie moglich Kontakt mit uns auf, damit wir eine Lésung finden kénnen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank!

Kontakt: Andreas Wolk 0171/1274324

Allgemeines:

Beim Eintreffen der Band sollten Biihne, Beschallungs- und Lichtanlage bereits aufgebaut,
Uberpraft und spielbereit sein. Samtliche Einrichtung missen die jeweils gultigen Auflagen,
Verordnungen und Gesetze erfillen.

Beschallungsanlage:

Professionelles, aktiv getrenntes Mehrwegsystem, das den gesamten Publikumsbereich
gleichméaBig abdeckt und am FOH 110db(A) ohne hérbare Verzerrungen erzeugen kann.

Biihne:

Die Bihne muss komplett eben, schwingungsfrei und frei von Hindernissen sein. Die bespielbare
Flache sollte mindestens 6m breit und 3m tief sein.

Die Lichthéhe sollte mindestens 3m betragen.

Die komplette Stromversorgung sowie Mikrofonstander brauchen wir von euch.

Bitte checkt hierzu den Stageplan!

Bitte achtet auch darauf, dass alle Stative voll funktionsfahig sind.

Drum- und Keyboardriser 3x2 Meter, 40cm Hohe. Riser bitte mit schwarzem Molton verkleiden.

FOH & Technik

Der Frontplatz muss in jedem Fall vor der Bihne im Publikumsbereich platziert und
wettergeschutzt sein.

Ein CAT5 Kabel ist vom FOH bis zur Stagebox auf der Buhne zu verlegen.
Mischpult und komplettes Monitoring bringen wir mit.

Catering:

Fir Speisen und Getranke sorgt freundlicherweise der Veranstalter (9 Personen).



